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Karta charakterystyki
Zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, Artykut 31

Data druku: 05.05.2025 Numer wersji 116.29 (zastepuje wersje 116.28) Aktualizacja: 01.04.2025

1.1 Identyfikator produktu
Data utworzenia: 14.06.2005

Nazwa handlowa: Lerasept® FP 408

Inne nazwy handlowe:

Numer artykutu: 1001285502001
UFI: H3F3-62JD-Q009-FCRU

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Ograniczenia uzytkowania:

Ograniczenia stosowania zgodnie z ROZPORZADZENIEM (WE) nr 1907/2006 ZALACZNIK XVII majg
zastosowanie do tego produktu (patrz sekcja 15).

Zastosowanie substancji / preparatu Srodek dezynfekcyjny

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent/Dostawca:

STOCKMEIER Chemie GmbH & Co.KG, Am Stadtholz 37, DE - 33609 Bielefeld
Tel.: +49 521 / 30 37-0, ehs-bielefeld@stockmeier.de

STOCKMEIER Fluids GmbH & Co. KG, Sanssouci 12, DE — 58802 Balve
Tel.: +49 2375 917 310, fluids@stockmeier.com

BASSERMANN Minerals GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Strale 42, DE — 68169 Mannheim
Tel.: +49 621 15 01 0, verkauf@bassermann.de

STOCKMEIER CHEMIA Sp. z 0. o., ul. Obornicka 277, PL - 60-691 Poznan
Tel.: +48 61 666 10 66, zamowienia@stockmeier.pl

STOCKMEIER QUIMICA, S.L.U., Avda. del Baix Llobregat, 3- 5, ES — 08970 Sant Joan Despi (Barcelona)
Tel.: +34 93 506 91 83, tecnico-calidad@stockmeier.es

STOCKMEIER NETHERLANDS B.V., Ridderpoort 5, NL - 2984 BG Ridderkerk
Tel.: +31 180 41 5988, info@stockmeier.nl

STOCKMEIER Chemie Austria, Ricoweg 32b, AT - 2351 Wiener Neudorf
Tel.: +43 2236 623-40, office@stockmeier.at

KEMTAN AG, Seewenweg 6, CH — 4153 Reinach
Tel.: +41 61 711 20 20, info@kemtan.ch

STOCKMEIER CHEMICALS BELUX SA/NV, Rue de la Station 17, BE — 1300 Limal
Tel.: +32 10 421-320, info@stockmeierchemicalsbelux.com

HDS — Chemie Handels GES.M.B.H., Bauernmarkt 24, AT - 1010 Wien
Tel.: +43 15 32 0 999, office@hds-chemie.at

www.stockmeier.com

Komoérka udzielajaca informaciji:

Wydziat Ochrony Srodowiska

Mail: ehs-bielefeld@stockmeier.de

1.4 Numer telefonu alarmowego: 998 lub 112, informacja Toksykologiczna w t.odzi 042 657-99-00

PL
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il SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Flam. Lig. 3 H226 tatwopalna ciecz i pary.
Eye Irrit. 2  H319 Dziata draznigco na oczy.
STOT SE 3 H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia

GHS02 GHS07

Haslo ostrzegawcze Uwaga

Sktadniki okreslajace niebezpieczenstwo do etykietowania:
propan-1-ol

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P103 Uwaznie przeczyta¢ wszystkie instrukcje i zastosowacé sie do nich.

P210 Przechowywa¢ z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, Zzrodet iskrzenia, otwartego
ognia i innych zrédet zaptonu. Nie palic.

P261 Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P370+P378 W przypadku pozaru: Uzy¢ CO2, proszek gasniczy lub strumien wody do gaszenia.

P403+P233 Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac pojemnik szczelnie
zamkniety.

P501 Zawarto$¢ / pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi
/ miedzynarodowymi.

Dane dodatkowe:

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, nie zawiera syntetycznych mikroczgstek polimerowych > 0,01%.

2.3 Inne zagrozenia

Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie ma zastosowania.

vPvB: Nie ma zastosowania.

Okreslanie wlasciwosci zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego
78-93-3 | butan-2-on |Wykaz i

il SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny

Opis: Mieszanina z nizej wymienionych sktadnikéw z bezpiecznymi domieszkami (w roztworze wodnym).
(cigg dalszy na stronie 3)
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Sktadniki niebezpieczne:

CAS: 71-23-8 propan-1-ol 25-50%
EINECS: 200-746-9 Flam. Lig. 2, H225; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119486761-29

CAS: 64-17-5 etanol 10-25%
EINECS: 200-578-6 Flam. Liqg. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319

Reg.nr.: 01-2119457610-43 | Konkretny limit koncentracji: Eye Irrit. 2; H319: C > 50 %
substancja z okres$long na poziomie Wspdlnoty wartosciag
najwyzszego dopuszczalnego stezenia w srodowisku pracy

CAS: 78-93-3 butan-2-on <1%
EINECS: 201-159-0 Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066
Reg.nr.: 01-2119457290-43 | Substancja z okreslong na poziomie Wspdlnoty wartoscig
najwyzszego dopuszczalnego stezenia w srodowisku pracy.
Substancja zidentyfikowana jako posiadajgca wtasciwosci
zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego ().

SVHC

Ten preparat nie zawiera zadnych substancji wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy (SVHC) w stezeniu >
0,1% zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) 1907/2006, art. 57.

Wskazowki dodatkowe:

Petna tre$¢ przytoczonych wskazdwek dotyczacych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

Sktad / Informacja dotyczaca skiadnikow:

100 g preperatu (ciecz) zawiera biobdjcze substancje czynne: 35 g propan-1-ol i 25 g etanol.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wskazéwki ogélne: W przypadku utraty przytomnosci utozenie i transport w stabilnej pozyciji bocznej.
Po wdychaniu: Dostarczy¢ swieze powietrze, w razie dolegliwosci wezwaé lekarza.

Po stycznosci ze skoéra:

Ogodlnie produkt nie dziata draznigco na skoére.

Zdjg¢ zabrudzong lub nasgczong odziez.

Po stycznosci z okiem:

Przeptuka¢ otwarte oczy przez kilka minut pod biezgcg wodg i zasiegna¢ porady lekarza.

Po potknigciu:

Przeptuka¢ jame ustng i obficie popi¢ woda.

Nie powodowac¢ wymiotdw i sprowadzi¢ lekarza.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Bol glowy

Zawroty gtowy

Utrata przytomnosci

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Przydatne srodki gasnicze:

CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wieksze pozary gasi¢ strumieniem wody lub piang odporng na
alkohol.

Srodki gasnicze nieprzydatne ze wzgledéw bezpieczenstwa: Woda petnym strumieniem
(cigg dalszy na stronie 4)
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5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Mozliwos¢ tworzenia wybuchowych mieszanin z powietrzem.
W przypadku spalania mozliwo$¢ uwalniania sie tlenku wegla CO.
Pary sg ciezsze od powietrza i unoszg sie nad ziemia.
Mozliwos$¢ zaptonu z wiekszych odlegtosci.
Mozliwosc tworzenia wybuchowych mieszanin z para/ powietrzem.
W przypadku niecalkowitego spalania moze powstawac tlenek wegla CO.
Opary sa ciezsze od powietrza i gromadza sie na dole.
Mozliwosc zaplonu z wiekszych odleglosci.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Specjalne wyposazenie ochronne: Niezbedna ochrona drég oddechowych.
Inne dane Pojemniki zagrozone w przypadku pozaru chfodzi¢ strumieniem wody.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenies¢ w bezpieczne miejsce.

Ugasic¢ otwarty ogien. Usungc¢ zrddta ognia. Nie pali¢ tytoniu. Unika¢ tworzenia iskier. Unikac kontaktu z,
oczami i ubraniem. Nie wdychaé oparéw. Skazone pomieszczenia dokladnie przewietrzy¢. Srodki ochrony
przed wytadowaniami elektrostatycznymi. Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przeniesé¢ w
bezpieczne miejsce.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:

Zapobiec przedostania sie do kanalizacji, rowow i piwnic.

Rozcienczy¢ duzg iloscig wody.

W wypadku wyzwolenia sie wiekszych ilosci nalezy poinformowac wtasciwe urzedy.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia:

Zebra¢ za pomocg materiatu wigzacego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzgcy kwasy,
materiat wigzgcy uniwersalny, trociny).

Materiat skazony usuna¢ jako odpad wg punktu 13.

Zadbacé o wystarczajgce przewietrzenie.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.

Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.

Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.

Nalezy zadbac¢ o dobrg wentylacje / odsysanie w miejscu pracy.

Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:

Zrédta zaptonu trzymaé z daleka - nie palié tytoniu.

Przedsiewzig¢ srodki przeciwko natadowaniom elektrostatycznym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Skladowanie:

przed

Sktadowac w dobrze zamknietych beczkach w chtodnym i suchym miejscu.
(cigg dalszy na stronie 5)
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Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikéw:
Przestrzegac zasad i przepisow dot. przechowywania i uzytkowania materiatdéw stanowigcych zagrozenie
dla wéd (Niemcy).
Materiat nie nadajgcy sie na zbiorniki: aluminium.
Wskazéwki odnosnie wspélnego sktadowania:
Przepisy / zasady techniczne dot. wspdlnego sktadowania cieczy palnych.
Dalsze wskazéwki odnosnie warunkéw skiadowania:
Chroni¢ przed gorgcem i bezposrednim promieniowaniem stonecznym.
Sktadowac¢ w miejscu chtodnym.
Nalezy przestrzegacé przepiséw / zasad technicznych dot. sktadowana cieczy palnych.
Klasa sktadowania:
3 Ciecze tatwopalne (TRGS 510, Przechowywanie substancji niebezpiecznych w przenosnych
pojemnikach)
7.3 Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Skladniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
64-17-5 etanol

NDS |NDS: 1900 mg/m?®

78-93-3 butan-2-on

NDS |NDSCh: 900 mg/m?

NDS: 450 mg/m?

skora

Wartosci DNEL

71-23-8 propan-1-ol

Ustne DNEL (population) |61 mg/kg bw/day (Ditugotrwate skutki ogélnoustrojowe)
Skoérne DNEL (worker) 136 mg/kg bw/day (Dtugotrwate skutki ogélnoustrojowe)
DNEL (population) |81 mg/kg bw/day (Dtugotrwate skutki ogélnoustrojowe)
Wdechowe | DNEL (worker) 1.723 mg/m? (Ostre - skutki ogélnoustrojowe)

268 mg/m? (Diugotrwate skutki ogoélnoustrojowe)

DNEL (population) | 1.036 mg/m? (Ostre - skutki ogélnoustrojowe)

80 mg/m? (Diugotrwate skutki ogoélinoustrojowe)

64-17-5 etanol
Ustne DNEL (population) |87 mg/kg bw/day (Ditugotrwate skutki ogélnoustrojowe)
Skérne DNEL (worker) 8.238 mg/kg bw/day (Dtugotrwate skutki ogdélnoustrojowe)
Wdechowe | DNEL (worker) 380 mg/m? (Dtugotrwate skutki ogélnoustrojowe)

DNEL (population) | 114 mg/m?® (Dtugotrwate skutki ogoélnoustrojowe)

78-93-3 butan-2-on
Ustne DNEL (population) | 31 mg/kg bw/day (Dtugotrwate skutki ogélinoustrojowe)
Skérne DNEL (worker) 1.161 mg/kg bw/day (Dtugotrwate skutki ogéinoustrojowe)
DNEL (population) | 412 mg/kg bw/day (Dtugotrwate skutki ogélnoustrojowe)
Wdechowe | DNEL (worker) 600 mg/m? (Diugotrwate skutki ogoélnoustrojowe)

DNEL (population) | 106 mg/m?® (Dlugotrwate skutki ogéinoustrojowe)

(ciag dalszy na stronie 6)
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Wartosci PNEC
71-23-8 propan-1-ol
PNEC aqua 10 mg/l (stodka woda)
1 mg/l (woda morska)
PNEC 96 mg/l (Oczyszczalnie sciekdw)
PNEC 2,2 mg/kg dw (gleby)
PNEC sediment|22,8 mg/kg dw (stodka woda)
2,28 mg/kg dw (woda morska)
64-17-5 etanol
PNEC aqua 2,75 mg/l (wydania przerywane)
0,96 mg/l (stodka woda)
0,79 mg/l (woda morska)
PNEC sediment | 3,6 mg/kg dw (stodka woda)
2,9 mg/kg dw (woda morska)
PNEC soll 0,63 mg/kg dw (gleby)
PNEC STP 580 mg/l (Oczyszczalnie sciekdw)
78-93-3 butan-2-on
PNEC aqua 55,8 mg/l (stodka woda)
55,8 mg/l (woda morska)
PNEC sediment|284,74 mg/kg dw (stodka woda)
284,7 mg/kg dw (woda morska)
PNEC saoil 22,5 mg/kg dw (gleby)
PNEC STP 709 mg/l (Oczyszczalnie sciekéw)
Wskazéwki dodatkowe: Podstawg byty aktualnie obowigzujace wykazy.

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Wentylacja lub odsysanie. Przedsiewzigé srodki przeciwko wytadowaniom elektrostatycznym.
Indywidualne sSrodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ogdlne srodki ochrony i higieny:

Zabrudzong, nasgczong odziez natychmiast zdjgc.

Trzymacé z dala od srodkéw spozywczych napojow i pasz.

Unika¢ stycznosci z oczami.

My¢ rece przed przerwg i przed korncem pracy.

Nie wdycha¢ dymu/pary/aerozolu.

Ochrone drég oddechowych

Nie konieczne przy dobrej wentylacji pomieszczenia.

Przy niewystarczajgcej wentylacji ochrona drég oddechowych.

Zalecane urzadzenie filtrujgce do krétkotrwatego uzytkowania: Filtr kombinowany A-P2
Ochrona rak:

Normalnie nie jest wymagane. Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skéra.

Zaleca sie profilaktyczng ochrone skory przez zastosowanie srodkéw ochrony skory.
Material, z ktérego wykonane sg rekawice

Kauczuk butylowy

Kauczuk fluorowy (Viton)

Zalecana grubos¢ materiatu: > 0,5 mm

Wyboér odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i

zmienia sie od producenta do producenta.
(cigg dalszy na stronie 7)
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Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sa rekawice
Nalezy przestrzega¢ danych producenta w zakresie przepuszczalnosci i czasoéw przebicia oraz wzig¢ pod
uwage specjalne warunki panujgce w miejscu pracy (obcigzenie mechaniczne, czas trwania kontaktu).
Przy pierwszych oznakach zuzycia nalezy wymieni¢ rekawice ochronne.
Ochrone oczu lub twarzy Okulary ochronne zalecane podczas napetniania
Ochrona ciata: Robocza odziez ochronna

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Ogodlne dane

Stan skupienia Ptynny

Kolor: Bezbarwny
Zapach: Alkoholowy

Prég zapachu: Nie okreslono
Temperatura topnienia/krzepniegcia: Nie jest okres$lony.

Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia 78 °C (64-17-5 etanol)

Palnos¢é materiatow Produkt tatwopalny.
Dolna i gérna granica wybuchowosci
Dolna: 2,1 Vol %
Gorna: 15 Vol %
Temperatura zaptonu: 29 °C (DIN EN ISO 13736)
Temperatura samozaptonu: 360 °C

Wert fur Propanol-1
Temperatura rozktadu: Nie okreslono
pHw 20 °C 5,9 (OECD 122)
Wartos¢ pH:
Lepkosé¢:
Lepkos¢ kinematyczna w 20 °C 3,25 mm?/s
Dynamiczna: Nie okreslono
Rozpuszczalnos¢
Woda: Petni mieszalny.
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢
wspotczynnika log) Nie okreslono
Preznos¢ pary w 20 °C 57 hPa (64-17-5 etanol)
Preznos¢ pary w 50 °C 280 hPa
Gestos¢ lub gestosé wzgledna
Gestos¢é w 20 °C: 0,891 g/cm?
Gestos¢ wzgledna w 20 °C 0,891 g/cm® (REACH A.3)
Gestosc¢ par Nie okreslono
9.2 Inne informacje
Wyglad:
Forma: Ptynny

Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
srodowiska oraz bezpieczenstwa

Temperatura palenia sie: Produkt nie jest samozapalny.

Wiasciwosci wybuchowe: Produkt nie grozi wybuchem, ale mozliwe jest
powstawanie par/ mieszanek powietrza grozgcych
wybuchem.

(cigg dalszy na stronie 8)
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Szybkosé parowania Nie okreslono
Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Materialy wybuchowe brak

Gazy tatwopalne brak
Aerozole brak

Gazy utleniajace brak

Gazy pod cisnieniem brak

Ptyny tatwopalne tatwopalna ciecz i pary.
tatwopalne ciala state brak
Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
Substancje ciekte piroforyczne brak
Substancje state piroforyczne brak

Substancje i mieszaniny samonagrzewajace sie brak
Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie

z woda emituja gazy fatwopalne brak
Substancje ciekte utleniajace brak
Substancje state utleniajace brak
Nadtlenki organiczne brak
Substancje powodujace korozje metali brak
Odczulone materialy wybuchowe brak

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.2 Stabilnos¢ chemiczna

Rozklad termiczny/ warunki ktorych nalezy unika¢: Stabilny do temperatury wrzenia.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje z silnymi czynnikami utleniajgcymi.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢ Unika¢ ciepta, ognia, iskier.

10.5 Materiaty niezgodne: Mocne s$rodki utleniajgce.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:

W razie pozaru wytwarza sie tlenek wegla CO i dwutlenek wegla CO2.

il SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznosé ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
71-23-8 propan-1-ol

Ustne LD50 ~8.000 mg/kg (szczur)
Skérne LD50 4.032 mg/kg (rab)
Wdechowe |LC 50/ 4 h|>33,8 mg/l (szczur)
64-17-5 etanol
Ustne LD50 10.470 mg/kg (szczur) (OECD 401)
Skérne LD50 >2.000 mg/kg (Krolik) (OECD 402)
Wdechowe |LC 50/ 4 h |>50 mg/l (szczur) (OECD 403)

>20 mg/lI (mouse)

(cigg dalszy na stronie 9)
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78-93-3 butan-2-on

Ustne LD50 3.300 mg/kg (rat)

Skérne LD50 5.000 mg/kg (rbt)

Wdechowe |LC 50/ 4 h|34,5 mg/l (rat)

40 mg/l (mus)

Pierwotne dziatlanie draznigce:

Dziatanie zrace/drazniace na skore W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Dziata draznigco na oczy.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie rakotworcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Moze wywotywaé uczucie senno$ci lub zawroty glowy.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:

64-17-5 etanol

Ustne |NOAEL | 1.760 mg/kg (szczur) (OECD 408, 90 d, target organ: liver)

Dodatkowe wskazéwki toksykologiczne:

Dziatanie rakotworcze, dzialanie mutagenne i szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢ (CMR)
Sktadniki tej mieszaniny nie spetniajg kryteriow dla CMR - kategorie zgodnie z CLP.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

78-93-3 | butan-2-on |Wykaz i
Wykaz |: Substancje zidentyfikowane jako zaburzajgce gospodarke hormonalng na poziomie UE.

Wykaz II: Substancje badane pod katem zaburzen endokrynologicznych na mocy prawodawstwa UE.
Wykaz Ill: Substancje uznane przez oceniajgcy organ krajowy za zaburzajgce gospodarke hormonalna.

il SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Toksycznosé wodna:

71-23-8 propan-1-ol

LC 50/96 h |4.100-5.000 mg/l (Pimephales promelas)
LC 50 /48 h |3.200 mg/l (Salmo gairdneri)

EC 50/48 h|3.640-8.150 mg/l (Daphnia magna)

EC 10/16 h|2.700 mg/l (Pseudomonas putida)
64-17-5 etanol

LC 50/48 h |8.140 mg/l (Leuciscus idus)

EC 50/48 h|>10.000 mg/l (Daphnia magna)

EC 50 /72 h|275 mg/l (Chlorella vulgaris) (OECD 201)

(ciag dalszy na stronie 10)
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78-93-3 butan-2-on
LC 50/ 96 h |>3.000 mg/l (Ryb)
EC 50/48 h|1.382 mg/l (dap)

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
64-17-5 etanol
Biodegradowalnosé¢ | >70 % /5d (OECD 301 D)

biodegradowalny

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji Nie ma bioakumulacji

12.4 Mobilnos¢ w glebie Adsorpcji w glebie sie nie oczekuje.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie ma zastosowania.

vPvB: Nie ma zastosowania.

12.6 Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Informacje na temat wtasciwos$ci zaburzajgcych gospodarke hormonalng znajdujg sie w czesci 11.
12.7 Inne szkodliwe skutki dzialania

Utrudnienie oddychania komunalnego mutu aktywnego
71-23-8 propan-1-ol

ECO |3.100 mg/l (Scenedesmus quadricauda)
64-17-5 etanol

EC 50 (statyczny) | >100 mg/l (Chlorella pyrenoidosa) (OECD 201)

Dalsze wskazoéwki ekologiczne:

Wskazowki ogodine:

Nie moze przedosta¢ sie do wdd gruntowych, zbiornikéw wodnych i kanalizacji.

Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody

il SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Ponizsza wskazéwka dotyczy produktu oryginalnego, a nie jego modyfikacji i produktéw pochodnych. W
przypadku mieszanin z innymi produktami konieczna moze by¢ utylizacja innymi metodami; w razie
watpliwosci zasiegna¢ informac;ji u dostawcy produktu lub w lokalnym urzedzie.

Zalecenie:

Nie moze podlegaé obrobce wspdlnie z odpadami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
kanalizacji.

W miare mozliwosci poddawacé obrébce wtdérnej, w pozostatych przypadkach spala¢ w odpowiednich
obiektach lub sktadowac.

Numer klucza odpadéw:

Kody odpaddéw odnoszg sie od dn. 1.1.1999 nie tylko do produktu, ale réwniez do podstawowej dziedziny
zastosowania. Aktualny kod odpadow dla danej dziedziny zastosowania mozna znalez¢ w europejskim
katalogu odpadow.

Opakowania nieoczyszczone: Usuwanie zgodnie z przepisami.

Zalecenie:

Inne pojemniki: catkowicie oprdzni¢, wyczysci¢ i przeznaczy¢ do odzysku lub ponownego przetworzenia.
Uwaga: Resztki w pojemnikach mogg spowodowaé zagrozenie wybuchem. Nie przebijaé, wycigé lub
spawac nieoczyszczonych perkusji.

PL—
(ciag dalszy na stronie 11)
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

ADR/RID, IMDG, IATA UN1987

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

ADR/RID 1987 ALKOHOLE, I.N.O. (n-PROPANOL (ALKOHOL n-
PROPYLOWY), ETANOL (ALKOHOL ETYLOWY))

IMDG ALCOHOLS, N.O.S. (n-PROPANOL (PROPYL ALCOHOL,
NORMAL), ETHANOL (ETHYL ALCOHOL))

IATA ALCOHOLS, N.O.S. (n-PROPANOL (PROPYL ALCOHOL,

NORMAL), ETHANOL)

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR/RID

Klasa 3 (F1) Materiaty zapalne ciekte
Nalepka 3

IMDG, IATA

Class 3 Materiaty zapalne ciekte
Label 3

14.4 Grupa pakowania
ADR/RID, IMDG, IATA 11

14.5 Zagrozenia dla srodowiska: Nie ma zastosowania.
Zanieczyszczenia morskie: Nie

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla

uzytkownikéw Uwaga: Materiaty zapalne ciekte
Numer rozpoznawczy zagrozenia (Liczba

Kemlera): 30

Numer EMS: F-E,S-D

Stowage Category A

14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO Nie ma zastosowania.

Transport/ dalsze informacje:

ADR/RID

llosci ograniczone (LQ) 5L

llosci wytaczone (EQ) Kod: E1
Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie wewnetrzne: 30 ml
Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie zewnetrzne: 1000 ml

IMDG

Limited quantities (LQ) 5L

Excepted quantities (EQ) Cédigo E4

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

PL—
(cigg dalszy na stronie 12)
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15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mie szaniny

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity
Dz.U.2022 poz. 1816.).

- Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP), zmieniajgce i uchylajgce
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z
pbzniejszymi zmianami.

- ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik Il do
rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

- ROZPORZADZENIE MINISTRA Rodziny, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 9 stycznia 2020 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy. (Dz. U. z 2020 r. poz. 61).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1973
ze zm.)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699).

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz.
10).

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1114 ze zm.).

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 756 ze zm.).

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania
miejsc, rurociggéw oraz pojemnikéw i zbiornikdéw stuzgcych do przechowywania lub zawierajgcych
substancje stwarzajgce zagrozenie lub mieszaniny stwarzajgce zagrozenie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1368).

- DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie
kontroli zagrozeh powaznymi awariami zwigzanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniajaca, a
nastepnie uchylajaca dyrektywe Rady 96/82/WE.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i iloéci znajdujgcych sie
w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub
duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019
r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursoréw materiatéw wybuchowych, zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylajgce rozporzadzenie (UE) nr 98/2013.

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczenstwie obrotu prekursorami materiatéw wybuchowych.

- Klasyfikacja towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umowg ADR i Regulaminem RID.

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia

&b

GHS02 GHS07

(ciag dalszy na stronie 13)
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Hasto ostrzegawcze Uwaga

Skladniki okreslajace niebezpieczenstwo do etykietowania:
propan-1-ol

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.

P102 Chroni¢ przed dziecmi.

P103 Uwaznie przeczyta¢ wszystkie instrukcje i zastosowac sie do nich.

P210 Przechowywac z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego
ognia i innych zrodet zaptonu. Nie pali€.

P261 Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P370+P378 W przypadku pozaru: Uzy¢ CO2, proszek gasniczy lub strumien wody do gaszenia.
P403+P233 Przechowywaé w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac pojemnik szczelnie

zamkniety.

P501 Zawarto$¢ / pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi
/ miedzynarodowymi.

Rady 2012/18/UE

llosci progowe (w tonach) wigzace si¢ z zastosowaniem wymogéw dotyczacych zakladéw o
zwigkszonym ryzyku

5.000 t

llosci progowe (w tonach) wiazace si¢ z zastosowaniem wymogoéw dotyczacych zaktadéw o duzym

ryzyku
50.000 t

WYKAZ SUBSTANCJI PODLEGAJACYCH PROCEDURZE UDZIELANIA ZEZWOLEN (ZALACZNIK
XIV)

zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ZALACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji
w sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatacznik Il

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorow narkotykowych

78-93-3 | butan-2-on 3
Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajace zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykéw pomiedzy Wspédlnotg a panstwami trzecimi

78-93-3 | butan-2-on 3
Przepisy poszczegdélnych krajow:

Wskazéwki odnosnie ograniczenia zatrudnienia: Uwzgledni¢ ograniczenia zatrudnienia miodziezy.
Inne przepisy, ograniczenia i zaporowe przepisy

Substancje wzbudzajace szczegodlnie duze obawy (SVHC) zgodnie z REACH, art. 57

zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.
PL
(cigg dalszy na stronie 14)
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SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okres$lajg jednak w sposob ostateczny
wiasciwosci produkcyjnych i nie mogg byé uzasadnieniem prawomocnych umow.

Niniejsza karta charakterystyki jest zgodna z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006, Artykut 31 zmienionego
rozporzadzeniem (UE) 2020/878.

Niniejsza karta charakterystyki jest zgodna z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006, Artykut 31 zmienionego
rozporzadzeniem (UE) 2020/878.

Zastosowanie:
Produktéw biobdjczych nalezy uzywaé z zachowaniem srodkéw ostroznos$ci. Przed kazdym uzyciem
przeczyta¢ ulotke i informacje dotyczgce produktu.

UFI market placements:

DE, BG, DK, DK, EE, DE, FI, FI, FR, GR, IE, IS, HR, LV, LI, LT, LT, MT, NL, NO, AT, PL, PT, RO, SE, SK,
SI, ES, CZ, CY, IT

Odnosne zwroty

Petne brzmienie wskazdéwek bezpieczenstwa podanych ze skrétami w punkcie 3 (zdania H i R). Zdania R
dotyczg wytgcznie sktadnikéw. Oznaczenie produktu podano w punkcie 2.

H225  Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319  Dziata draznigco na oczy.

H336  Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

EUH066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.

Wydzial sporzadzajacy wykaz danych: Patrz komoérka d/s informaciji

Data poprzedniej wersji: 18.10.2024

Numer poprzedniej wersji: 116.28

Skroty i akronimy:

NOAEL: No Observed Adverse Effect Level

RPE: Respiratory Protective Equipment

RCR: Risk Characterisation Ratio (RCR= PEC/PNEC)

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

TRGS: Technische Regeln fir Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)
ISO: International Organisation for Standardisation

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

SVHC: Substance of Very High Concern

SVHC: Substances of Very High Concern

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 2: Substancje ciekte tatwopalne — Kategoria 2

Flam. Liqg. 3: Substancje ciekte tatwopalne — Kategoria 3

Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1

Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 2

STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3

* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
PL—




